


Oftmals bedauern mittelständische Unternehmen Ihre begrenzte 

Dach�äche zur Stromproduktion aus der Sonne. Diesem Zustand 

können wir gemeinsam Abhilfe schaffen! Auf fast jedem Gelän-

de be�ndet sich eine große, oftmals leere, nicht gewinnbringend 

genutzte Fläche: der Besucher- bzw. Kundenparkplatz. Das muss 

aber nicht so bleiben! Der Solar-Carport von PV  Line lässt Parkplätze 

Gewinn erwirtschaften. Das Gesamtkonzept überzeugt:

 �Der Carport selbst besteht aus verzinktem Stahl und korrosions-

beständigem Aluminium – schnell und leicht montiert (Funda-

mentierung erfolgt bauseits! )

 �Hochleistungsmodule, plus sortiert

 �Markenwechselrichter mit hohem Wirkungsgrad

 �Hochwertiges Trapezblech garantiert eine dichte Dachhaut

 �Optimal auf das Gesamtsystem abgestimmtes Montagesystem

Die wichtigsten Eckdaten unseres �exiblen 

Solar-Carport-Systems im Überblick:

Sie wollen zu den Pionieren in Sachen 
Solar-Carport-Installation zählen?

Sie wollen schnell und einfach  
Ihre Kunden zufriedenstellen?

Sie wollen mit hochwertigen  
Produkten überzeugen?

PV Line Carport-System, 1 reihig, Tiefe 6,42m

Stellplätze Fundamente Länge in m DFL in m2 Module 190 Wp kWp

4 3 14,14 90,78 68 12,92

6 4 19,47 125,00 92 17,48

8 5 25,26 162,17 120 22,80

10 6 31,06 199,41 148 28,12

12 7 37,03 237,73 176 33,44

14 8 42,83 274,97 204 38,76

16 9 47,98 308,03 228 43,32

18 10 53,77 345,20 256 48,64

PV Line Carport-System, 2 reihig, Tiefe 11,22 m

Stellplätze Fundamente Länge in m DFL in m2 Module 190 Wp kWp

8 3 14,14 158,65 119 22,61

12 4 19,47 218,45 161 30,59

16 5 25,26 283,42 210 39,90

20 6 31,06 348,49 259 49,21

24 7 37,03 415,48 308 58,52

28 8 42,83 480,55 357 67,83

32 9 47,98 538,34 399 75,81

36 10 53,77 603,30 448 85,12

Wir auch!

Das PV Line Solar-Carport-System, 1 reihig,  

besteht aus folgenden Komponenten:

 �Z-Pfetten Z300-35

 �Riegel HEA 160

 �Stützen HEA 160 (in 2 unterschiedlichen Längen )

 �Trapezblech

 �Sämtliches Kleinmaterial und Verbindungen

 �Aufbauanleitung inkl. Stückliste

 �Monokristalline Hochleistungsmodule

 �Markenwechselrichter

 �PV-Montagesystem

Das PV Line Solar-Carport-System, 2 reihig,  

besteht aus folgenden Komponenten:

 �Z-Pfetten Z250-30

 �Zugstäbe M12 für den Dachverband

 �Riegel HEA 160

 �Stützen QRO (in 3 unterschiedlichen Längen )

 �Trapezblech

 �Sämtliches Kleinmaterial und Verbindungen

 �Aufbauanleitung inkl. Stückliste

 �Monokristalline Hochleistungsmodule

 �Markenwechselrichter

 �PV-Montagesystem

+ 120 monokristalline Hochleistungsmodule�

+ 2 Markenwechselrichter, dreiphasig�

+ 7 MC4-Steckerpaare (Stecker u. Buchsen )�

+ 400 m Solarkabel�

+ Carport inkl. Trapezblech�

+ Montagegestell�

Gesamt (netto )� 50.807,97 €

Ihrem Kunden können Sie bei gutem Ertrag folgendes Angebot unterbreiten

(Kalkulation auf ca. Preis ):

Rechenbeispiel: Carport 1-reihig mit 8 Stellplätzen

Die durchschnittliche Einspeisevergütung bei einer Laufzeit von  

20 Jahren beträgt am Standort Frankfurt: �  121.950,00 € (EEG 2011) 

 103.661,00 € (EEG 2012)



Oftmals bedauern mittelständische Unternehmen Ihre begrenzte 

Dachfläche zur Stromproduktion aus der Sonne. Diesem Zustand 

können wir gemeinsam Abhilfe schaffen! Auf fast jedem Gelän-

de befindet sich eine große, oftmals leere, nicht gewinnbringend 

genutzte Fläche: der Besucher- bzw. Kundenparkplatz. Das muss 

aber nicht so bleiben! Der Solar-Carport von PV Line lässt Parkplätze 

Gewinn erwirtschaften. Das Gesamtkonzept überzeugt:

 �Der Carport selbst besteht aus verzinktem Stahl und korrosions-

beständigem Aluminium – schnell und leicht montiert (Funda-

mentierung erfolgt bauseits!)

 �Hochleistungsmodule, plus sortiert

 �Markenwechselrichter mit hohem Wirkungsgrad

 �Hochwertiges Trapezblech garantiert eine dichte Dachhaut

 �Optimal auf das Gesamtsystem abgestimmtes Montagesystem

Die wichtigsten Eckdaten unseres flexiblen 

Solar-Carport-Systems im Überblick:

Sie wollen zu den Pionieren in Sachen 
Solar-Carport-Installation zählen?

Sie wollen schnell und einfach  
Ihre Kunden zufriedenstellen?

Sie wollen mit hochwertigen  
Produkten überzeugen?

PV Line Carport-System, 1 reihig, Tiefe 6,42m

Stellplätze Fundamente Länge in m DFL in m2 Module 190 Wp kWp

4 3 14,14 90,78 68 12,92

6 4 19,47 125,00 92 17,48

8 5 25,26 162,17 120 22,80

10 6 31,06 199,41 148 28,12

12 7 37,03 237,73 176 33,44

14 8 42,83 274,97 204 38,76

16 9 47,98 308,03 228 43,32

18 10 53,77 345,20 256 48,64

PV Line Carport-System, 2 reihig, Tiefe 11,22 m

Stellplätze Fundamente Länge in m DFL in m2 Module 190 Wp kWp

8 3 14,14 158,65 119 22,61

12 4 19,47 218,45 161 30,59

16 5 25,26 283,42 210 39,90

20 6 31,06 348,49 259 49,21

24 7 37,03 415,48 308 58,52

28 8 42,83 480,55 357 67,83

32 9 47,98 538,34 399 75,81

36 10 53,77 603,30 448 85,12

Wir auch!

Das PV Line Solar-Carport-System, 1 reihig,  

besteht aus folgenden Komponenten:

 �Z-Pfetten Z300-35

 �Riegel HEA 160

 �Stützen HEA 160 (in 2 unterschiedlichen Längen)

 �Trapezblech

 �Sämtliches Kleinmaterial und Verbindungen

 �Aufbauanleitung inkl. Stückliste

 �Monokristalline Hochleistungsmodule

 �Markenwechselrichter

 �PV-Montagesystem

Das PV Line Solar-Carport-System, 2 reihig,  

besteht aus folgenden Komponenten:

 �Z-Pfetten Z250-30

 �Zugstäbe M12 für den Dachverband

 �Riegel HEA 160

 �Stützen QRO (in 3 unterschiedlichen Längen)

 �Trapezblech

 �Sämtliches Kleinmaterial und Verbindungen

 �Aufbauanleitung inkl. Stückliste

 �Monokristalline Hochleistungsmodule

 �Markenwechselrichter

 �PV-Montagesystem

+ 120 monokristalline Hochleistungsmodule�

+ 2 Markenwechselrichter, dreiphasig�

+ 7 MC4-Steckerpaare (Stecker u. Buchsen)�

+ 400 m Solarkabel�

+ Carport inkl. Trapezblech�

+ Montagegestell�

Gesamt (netto)� 50.807,97 €

Ihrem Kunden können Sie bei gutem Ertrag folgendes Angebot unterbreiten
(Kalkulation auf ca. Preis):

Rechenbeispiel: Carport 1-reihig mit 8 Stellplätzen

Die durchschnittliche Einspeisevergütung bei einer Laufzeit von  

20 Jahren beträgt am Standort Frankfurt: �  121.950,00 € (EEG 2011) 

 103.661,00 € (EEG 2012)



Der neue Solar-Carport von PV Line

Langlebig, leistungsstark, hochwertig und flexibel:

Überzeugen Sie sich selbst!

Argumente, die auch Ihren Kunden überzeugen:

 �Lukrative Renditen

 �Ausgezeichnete Markenprodukte,  

direkt vom Installationsfachbetrieb montiert

 �Unterstellschutz/ Witterungsschutz  

 keine aufgeheizten Autos mehr

 �Ggf. zusätzliches leistungsstarkes Solarkraftwerk 

direkt vor der Haustür  erweiterte Fläche zur 

Solarstromproduktion

 �Flexible Lösungen, individuell auf die  

Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten

 �Hochwertiges Design

 �Grünes Firmenimage durch Ökostrom-Produktion

 ��Flexibel einsetzbar in Schneelastzone 1 und 2 /  

Windlastzone 1 und 2 bis 560 m Geländehöhe

PV LINE GmbH
VERTRIEBSBÜRO SULZBACH 
Schlachthofstraße 11a┃ D-66280 Sulzbach

Telefon	 +49 (0) 68 97 / 9 65 92-0
Telefax	 +49 (0) 68 97 / 9 65 92-29

E-Mail	 info@pvline.de 
Internet	 www.pvline.de

Worauf warten Sie noch?

Ihr PV LINE – Partner vor Ort:


