Solarstrom-Modul
Typ Bosch pm-Si plus

Spitzenqualitat

Premiumprodukt aus deutscher Herstellung

Verwendung unbedenklicher Materialien

Auch auf Ost-, West- oder schwach geneigten Dachern einsetzbar

Belastbarkeit bis: 2400 Pa = 240 kg

5 Jahre Herstellergarantie

Garantie & Zertifikation

Leistungsgarantie (80% auf P_ ): 25 Jahre

Leistungsgarantie (90% auf P_ ): 12 Jahre

IEC 61646

IEC 61730

Physikalische Eigenschaften

Zelltyp: Multi-junction-Zelle

Zellart: amorphes und mikrokristallines Silizium




Mechanische Daten

Lange (X) 1.300 mm

Breite (Y) 1100 mm

Dicke (2) 7,1 mm

Gewicht 25 kg

Kabel plus 600 mm/minus 1000 mm Ldnge mit MC4

Front- und Riickglas

ESG 3,2 mm

Zelleinbettung

TCO (Front- und Riickkontaktschicht)

Riickseite

Riickreflektor und Laminatfolie PVB

Rahmen

rahmenlos

Energetische Eigenschaften

bei 1000 W/m?; 25°C; AM 1.5 pm-Si-110 pum-Si-115
Nennspitzenleistung (P ) [Wp] 110 115
Leistungstoleranz (%) [Wp] +/-2,5 +/-2,5
KurzschluBstrom (I_) [A] 1,40 1,44
Leerlaufspannung (U ) [V] 133,00 135,00
Spannung Maximalleistung (Umpp) V] 102,00 104,00
Stromstdrke Maximalleistung (Impp) [A] 1,08 1,11
Temperaturkoeffizient U_[%/°C] -0,31 -0,31
Temperaturkoeffizient I [%/°C] 0,05 0,05
Temperaturkoeffizient Poom [%/°C] -0,25 -0,25
Maximale Systemspannung [V] 1000 1000
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