


Mechanische Daten

Länge (A)		   1.300 mm

Breite (B)		   1.100 mm

Rahmen (C)		   7 mm

Gewicht			   25,5 kg

Kabel			    1010 mm / 606 mm Länge mit MC4

Rückglas		   ESG 3,2 mm

Frintglas			   ESG 3,2 mm, antireflex-beschichtet

Rahmen			   rahmenlos

 

Energetische Eigenschaften

bei 1000 W / m2; 25°C; AM 1.5	 115	 120

Nennspitzenleistung (P
max 

) [Wp] 	 115	 120

Leistungstoleranz (%) 	 0 /+ 3	 0 /+ 3

Kurzschlußstrom (I
sc 
) [A] 	 1,43	 1,52

Leerlaufspannung (U
0 
) [V] 	 129	 130

Spannung Maximalleistung (U
mpp 

) [V] 	 104	 105

Stromstärke Maximalleistung (I
mpp 

) [A] 	 1,11	 1,19

Temperaturkoeffizient U
0
 [% / °C] 	 –0,31	 –0,31

Temperaturkoeffizient I
SC
 [% / °C] 	 0,05	 0,05

Temperaturkoeffizient P
nom 

[% / °C] 	 –0,27	 –0,27

Maximale Systemspannung [V]	 1000	 1000
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