


Mechanische Daten

     mit Rahmen  ohne Rahmen

Länge (A)    1.347 mm  1.339 mm

Breite (B)    1.005 mm  997 mm

Dicke (C)    43 mm   5 mm

Gewicht     18 kg    15 kg

Anschlussdose    1 Dose mit 3 Bypassdioden

Kabel     unipolar 1.000 mm Länge

Frontglas    Sekuritglas (4 mm dick)

Zelleneinbettung    EVA (Ethylen-Vinyl-Acetat)

Rückseite     Multilayer Tedlar/Polyester/Tedlar

Rahmen     gepresstes eloxiertes Aluminium

Energetische Eigenschaften

Bei 1000W/m2; 25°, AM 1.5  PX48-180  

Nennspitzenleistung (P
max 

) [Wp]  180   

Leistungstoleranz (W)   0/+5 Wp   

Kurzschlussstrom (I
sc 

) [A]   8.62   

Leerlaufspannung (U
o 
) [V]   29.12   

Spannung Maximalleistung (U
mpp 

) [V] 22.51   

Stromstärke Maximalleistung (I
mpp 

) [A] 8.07     

Temperaturkoeffi zient U
0
 [ mV / °C]   –125    

Temperaturkoeffi zient I
SC
 [ mA / °C]   4    

Temperaturkoeffi zient P
nom 

[ % / °C]   –0.43    

Maximale Systemspannung [V]   1000    
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Via delle Industrie 27

20050 Mezzago


