


Caractéristiques mécaniques

avec cadre sans cadre
Longueur (A) 1.665 mm 1.657 mm
Largeur (B) 1.005 mm 997 mm
Cadre (Q) 43 mm 5 mm
Poids 22 kg 19.5 kg

Prise de raccordement

1 prise équipée de 3 diodes by pass

Cable

unipolaire, longueur 1.000 mm

Vitre avant

verre securit (4 mm d’épaisseur)

Encapsulation cellule

EVA (éthyléne-vinyl acétate)

Face arriére

multicouches tedlar/polyester/tedlar

Cadre

Aluminium anodisé

Propriétés électriques

a 1000W/m?; 25°, AM 1.5 PX60-220 PX60-230
Puissance maximum (P__ ) [Wp] 220 230
Tolérance de puissance (W) o/+5 Wp o/+5 Wp
Courant de court-circuit (I_) [A] 8.29 8.54
Tension a vide (U_) [V] 37.1 37.7
Tension de créte maximale (Umpp) V] 28.5 29.0
Courant maximum (Impp) [A] 7.72 7.93
Coefficient de température U, [mV/°C] —-125 -125
Coefficient de température I, [mA/°C] 4 4
Coefficient de température Pnom[%/°C] -0.43 -0.43
Tension maximale systéme [V] 1000 1000
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