Panneau Photovoltaique
Type Amerisolar AS-240M

Qualité extra

Module haut rendement

Rendement maximal grace a des verres de sécurité anti-reflet

Tolérance positive

Cellules monocristallines haute performance

Haute résistance aux charges: 5400 Pa = 540 kg

10 ans de garantie

Garantie et certification

Garantie de production (80% de P,__): 25 ans

Garantie de production (90% de P___): 10 ans

Flash

TUV ID 0000023797

CE
SK 1l — IEC 61215
IEC 61215

Propriétés physiques

Type de cellule: monocristallin

Nombre de cellules: 60




Données mécaniques

Longueur (A) 1.652 mm

Largeur (B) 1.000 mm

Cadre (0) 50 mm

Poids 22 kg

Cable 900 mm de longueur avec prise MC4

Verre frontal

Verre ESG 3,2 mm, Revétement anti-reflet

Encapsulation cellule

EVA (Ethylene- Acetat de Vinyle)

Face arriére

Tedlar

Cadre

Aluminium anodisé

Propriétés électriques

a 1000 W/m?; 25°C; AM 1.5 AS-240
Puissance maximum (Pmax) [Wp] 220
Tolérance de puissance (%) 0/+3
Courant de court-circuit (I_) [A] 8,52
Tension a vide (Uo) [V] 37,10
Tension de créte maximale (Umpp) [V] 30,30
Courant maximum (Impp) [A] 7,92
Coefficient de temperature U, [%/°C] -0,38
Coefficient de température | [%/°C] 0,04
Coefficient de température Poom [%/°C] —0,40
Tension maximale systéme [V] 1000

Dimensions

| 8-9x14

vue arriére

vue de coté

Représentation exklusive Allemagne

PVLINE GmbH

PaszaL;erdStrt.‘ 36 -

94161 Ruderting : V,-
www.pvline.de PVLINE

Solarprodukte fiir Profis

info@pvline.de

Producteur

Worldwide Energy and Manufacturing USA inc.
480 N. Canal Street Unit A&B
South San Francisco, CA 94080




